
RFC5494 Allocations des adresses dans ARP Arkko & Pignataro

Groupe de travail Réseau J. Arkko, Ericsson
Request for Comments: 5494 C. Pignataro, Cisco Systems
Met à jour : 826, 951, 1044, 1329, 2131, 2132, 2176, 2225, 2834, 2835, 3315, 4338, 

4361, 4701
avril 2009

Catégorie : Sur la voie de la normalisation Traduction Claude Brière de L'Isle

Lignes directrices de l'allocation par l'IANA du protocole de résolution
d'adresse (ARP)

Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole sur la voie de la normalisation de l’Internet pour la communauté de l’Internet, et
appelle  à des  discussions et  suggestions pour son amélioration.  Prière  de se référer  à l’édition en cours des  "Normes
officielles des protocoles de l’Internet" (STD 1) pour connaître l’état de la normalisation et le statut de ce protocole. La
distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.
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Résumé
Le présent document spécifie les lignes directrices selon lesquelles l'IANA alloue de nouvelles valeurs dans le protocole de
résolution  d'adresse  (ARP,  Address  Resolution  Protocol).  Ce  document  réserve  aussi  des  numéros  pour  les  besoins
d'expérimentation. Les changements affectent aussi d'autres protocoles qui emploient des valeurs provenant de l'espace de
noms ARP.
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1. Introduction

Le présent  document spécifie  les lignes directrices  pour l'allocation par l'IANA [RFC5226] de nouvelles valeurs pour
divers champs dans le protocole de résolution d'adresse (ARP, Address Resolution Protocol) [RFC0826]. Le changement
est aussi applicable aux extensions d'ARP qui utilisent le même format de message, comme les [RFC0903], [RFC1931], et
[RFC2390].

Le changement  affecte aussi  d'autres  protocoles qui emploient des valeurs  provenant  de l'espace  de noms d'ARP. Par
exemple, l'espace de numéros de type d'adresse de matériel ARP (ar$hrd) est aussi utilisé dans les champs "htype" (type
d'adresse de matériel) dans le protocole Bootstrap (BOOTP) [RFC0951] et dans le protocole de configuration dynamique
d'hôte (DHCP,  Dynamic Host Configuration Protocol) [RFC2131], ainsi que dans le champ "type de matériel" dans les
identifiants DHCP uniques de DHCPv6 [RFC3315]. Ces protocoles sont donc affectés par la mise à jour des règles de
l'IANA. Les autres spécifications affectées incluent les mécanismes spécialisé de résolution d'adresse dans :

o  HYPERchannel [RFC1044]
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o  Options DHCP [RFC2132], [RFC4361]

o  ARP en mode de transfert asynchrone (ATM, Asynchronous Transfer Mode) [RFC2225]

o   ARP  à  interface  parallèle  hautes  performances  (HARP,  High-Performance  Parallel  Interface  ARP)  [RFC2834],
[RFC2835]

o  ARP à interface de données distribuées par fibre (FDDI,  Fiber Distributed Data Interface) par commande d'accès au
support (MAC, Media Access Control) double [RFC1329]

o   ARP sur  MAPOS (Multiple  Access  Protocol  over  Synchronous  Optical  Network/Synchronous  Digital  Hierarchy)
[RFC2176]

o  ARP sur canal fibre (FC, Fibre Channel) [RFC4338]

o  Enregistrement de ressource DHCID du DNS [RFC4701]

Les  lignes  directrices  à  l'IANA  sont  données  dans  la  Section  2.  Aucune  ligne  directrice  pour  l'IANA  n'existait
précédemment  pour  de  telles  allocations.  L'objet  du  présent  document  est  de  permettre  à  l'IANA  de  gérer  de  façon
cohérente un certain nombre d'allocations sur la base de ces lignes directrices.

Le présent document réserve aussi certains numéros à l'expérimentation. Ces numéros sont données à la Section 3.

2. Considérations relatives à l'IANA 

Les règles suivantes s'appliquent aux champs de ARP :

ar$hrd (16 bits) espace d'adresses de matériel : les demandes de valeurs pour ar$hrd en dessous de 256 ou pour un lot de
plus d'une nouvelle valeur sont faites par revue d'expert [RFC5226]. Noter que certains protocoles, comme BOOTP
et DHCPv4, emploient ces valeurs dans un champ de 8 bits.  L'expert  devrait  déterminer qu'il  existe un besoin
d'allouer de nouvelles valeurs et que les valeurs existantes ne suffisent pas pour représenter les nouveaux types
d'adresses  de  matériel.  L'expert  devrait  aussi  déterminer  l'applicabilité  de  la  demande  et  allouer  des  valeurs
supérieures à 255 pour les demandes qui ne s'appliquent pas à BOOTP/DHCPv4. De même, l'expert devrait allouer
des valeurs de un octet pour les demandes qui s'appliquent à BOOTP/DHCPv4, comme par exemple le "tunnel
IPsec" de valeur 31 [RFC3456]. À l'inverse, les utilisation uniquement ARP, sans raison visible d'utiliser la même
valeur  que  dans  BOOTP/DHCPv4,  devraient  favoriser  des  valeurs  de  deux  octets.  Les  demandes  de  valeurs
individuelles ar$hrd nouvelles qui ne spécifient pas de valeur, ou si la valeur demandée est supérieure à 255, sont
faites sur la base du principe du premier arrivé, premier servi [RFC5226]. L'allocation va toujours résulter en une
valeur de deux octets.

ar$pro  (16  bits)  espace  d'adresses  de  protocole  :  ces  numéros  partagent  l'espace  Ethertype.  L'espace  Ethertype  est
administré comme décrit dans la [RFC5342].

ar$op (16 bits) Opcode : les demandes pour de nouvelles valeurs de ar$op sont faites par revue de l'IETF ou approbation de
l'IESG [RFC5226].

3. Allocations définies dans le présent document

Lorsque on pratique des essais sur des idées de nouvelles extensions de protocole, il est souvent nécessaire d'utiliser une
constante réelle afin d'utiliser la nouvelle fonction, même quand les essais sont pratiqués dans un environnement clos. Le
présent document réserve les numéros suivants pour les expérimentations dans ARP :

o Deux nouvelles valeurs de ar$hrd sont allouées pour les expérimentations : HW_EXP1 (36) et HW_EXP2 (256). Noter
que ces deux nouvelles valeurs ont à dessein été choisies pour qu'une soit en dessous de 256 et l'autre au-dessus de 255,
et qu'ainsi elles aient des valeurs différentes dans les octets de poids fort et de moindre poids.
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o Deux nouvelles valeurs pour ar$op sont allouées à des fins expérimentales : OP_EXP1 (24) et OP_EXP2 (25).

Noter que l'appendice B.2 de la [RFC5342] mentionne deux Ethertypes qui peuvent être utilisés à des fins expérimentales.

De plus, pour ar$hrd comme ar$op, les valeurs 0 et 65535 sont marquées comme réservées. Cela signifie qu'elles ne sont
pas disponibles pour allocation.

4. Considérations sur la sécurité

La présente spécification ne change pas les propriétés de sécurité des protocoles affectés.

Cependant,  quelques mots sont nécessaires sur l'utilisation des codets expérimentaux définis à la Section 3. Les effets
collatéraux  potentiellement  dommageables  provenant  de  l'utilisation  de  valeurs  expérimentales  doivent  être  évalués
soigneusement  avant  de  déployer  une  expérience  sur  des  réseaux  que  ne  contrôle  pas  entièrement  le  propriétaire  de
l'expérience.  Les lignes directrices  données dans la [RFC3692] sur l'utilisation de valeurs expérimentales  doivent  être
suivies.

5. Remerciements
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auteurs tiennent aussi à remercier Brian Carpenter, Thomas Narten, Scott Bradner, Donald Eastlake, Andrew G. Malis,
Brian Haberman, Robert Sparks, Larry Zhu, et Dave Thaler de leurs retours.
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